Двенадцатая Летняя математическая школа Кировской области�г. Омутнинск, 5-29.VII.96


Учебный физбой(электричество).





1. На доске было написано условие задачи : 


�


 Из однородной проволоки сделано кольцо .  В каких точках А и В кольца нужно присоединить прово-да , чтобы сопротивление между точками А и В было rАВ = 23 Ом . Общее сопротивление проволоки , из которой сделано кольцо R = (6  Ом . 





( первая цифра двузначного числа , определяющего сопотивление R , написана неразборчиво ) . Определите неразборчиво написанную цифру . 





2. Найти сопротивление цепи , составленной из бесконечного числа резисторов ( сопроивление каждого резистора равно r ).
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����������������������3. В данной цепи вольтметр показывает напряжение 4 В , амперметр - ток 5 А . Резисторы  R1  и  R2  имеют сопротивление 2 Ом каждый . У реостата R с неизвестным сопротивлением R подвижный контакт находится посередине . Что покажет вольтметр , если его подключить к клеммам А и В ?  ( Воьтметр и амперметр считать идеальными . )











4. Имеется проволока , выдерживающая максимальный ток 1 А . Сопротивление этой проволоки 1000 Ом . Как , используя эту проволоку , сделать нагреватель максимально возможной мощности , рассчитанный на напряжение сети 220 В ?





������������������������������5. Шесть одинаковых вольтметров соединены `между собой как показано на рисунке  и подключены к источнику постоянного напряжений . Один из вольтметров показывает при этом напряжение Ux = 10 В . Каковы показания остальных вольтметров ?


�








6. Встроенный в утюг терморегулятор периодически включает нагреватель на время (( и затем отключает его , поддерживая таким образом почти неизменной заданную температуру . При номинальном напряжении сети U0 продолжительность промежутков (( равна 1 минуте , а при пониженном на 10 %  - 2 минуты . При каком минимальном напряжении сети регулятор еще сможет поддерживать эту заданную температуру ?





7. Какой ток течет через амперметр с пренебрежимо малым сопротивлением в данной цепи ? 
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8. В электрических приборах часто используют мостовые схемы . Они работают по принципу компенсации и позволяют сравнивать неизвестные величины . Одна из таких схем - мостик  Уинстона - показана на рисунке . Условие компенсации достигается , когда ток через гальванометр равен 0 .  Найдите соотношение между сопротивлениями резисторов при условии компенсации .
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